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Alfea Extensa M og Extensa M Compact - 5 til 11 kW  

Monoblock luft til vand-varmepumpe, der består af en ude- og en indedel med eller uden indbygget 
varmtvandsbeholder. 
Leveres inkl. magnetisk snavssamler. Der er indbygget WiFi, som er kompatibel med Cozytouch. 

Produkt-
nr. 

VVS-nr. Navn/model 

Udedel Hydraulisk enhed 

Type 
Type- 

nr. 
Type Type-nr. 

526945  Alfea Extensa M 5 UE MONOBLOC ATLANTIC 5 750731 EXTENSA M 024192 

526946  Alfea Extensa M 6 UE MONOBLOC ATLANTIC 6 750732 do do 

526947  Alfea Extensa M 8 UE MONOBLOC ATLANTIC 8 750733 do do 

526948  Alfea Extensa M11 UE MONOBLOC ATLANTIC 11 750734 do do 

526941  Alfea Extensa M Duo 5 UE MONOBLOC ATLANTIC 5 750731 EXTENSA M DUO 024191 

526942  Alfea Extensa M Duo 6 UE MONOBLOC ATLANTIC 6 750732 do do 

526943  Alfea Extensa M Duo 8 UE MONOBLOC ATLANTIC 8 750733 do do 

526944  Alfea Extensa M Duo 11 UE MONOBLOC ATLANTIC 11 750734 do do 

526949  Alfea Extensa M Compact 5 UE MONOBLOC ATLANTIC 5 750731 EXTENSA M COMPACT 024193 

526950  Alfea Extensa M Compact 6 UE MONOBLOC ATLANTIC 6 750732 do  

526951  Alfea Extensa M Compact 8 UE MONOBLOC ATLANTIC 8 750733 do  

526952  Alfea Extensa M Compact 11 UE MONOBLOC ATLANTIC 11 750734 do  

 

                  Alfea Extensa M                                             Alfea Extensa M Duo                                        Alfea Extensa M Compact 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                  Udedel til Alfea Extensa M 5-6 kW               Udedel til Alfea Extensa M 8-11 kW  
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Generelle 
specifikationer 

 
Extensa 

M 5 
Extensa 

M 6 
Extensa 

M 8 
Extensa 

M 11 
Extensa 
M5 Duo 

Extensa 
M6 Duo 

Extensa 
M8 Duo 

Extensa 
M11 Duo 

Ext. M 
Comp. 5 

Ext. M 
Comp. 6 

Ext. M 
Comp. 8 

Ext. M 
Comp. 11 

SCOP 35°C/55°C   4,66/3,19 4,81/3,39 4,95/3,54 4,96/3,61 4,66/3,19 4,81/3,39 4,95/3,54 4,95/3,61 4,66/3,21 4,81/3,39 4,95/3,54 4,96/3,61 

+7°C / +35°C, opvarmnings-
effekt gulvvarme 

kW 4,00 5,00 8,00 10,00 4,00 5,00 8,00 10,00 4,00 5,00 8,00 10,00 

COP +7°C / +35°C, nominel  5,03 4,99 5,08 4,70 5,03 4,99 5,08 4,70 5,03 4,99 5,08 4,70 

-7°C / +35°C, opvarmnings-
effekt gulvvarme 

kW 4,10 5,10 8,18 9,53 4,10 5,10 8,18 9,53 4,10 5,10 8,18 9,53 

COP -7°C / +35°C, nominel  2,93 2,92 3,03 2,95 2,93 2,92 3,03 2,95 2,93 2,92 3,03 2,95 

+7°C / +55°C, opvarmnings-
effekt radiator 

kW 4,00 5,00 8,00 10,00 4,00 5,00 8,00 10,00 4,00 5,00 8,00 10,00 

COP +7°C / +55°C, nominel  2,75 2,91 3,05 2,94 2,75 2,91 3,05 2,94 3,00 3,04 3,05 2,98 

-7°C / +55°C, opvarmnings-
effekt radiator 

kW 3,70 4,80 7,50 8,50 3,70 4,80 7,50 8,50 3,70 4,80 7,50 8,50 

COP -7°C / +55°C, nominel  1,77 1,91 2,07 2,07 1,77 1,91 2,07 2,07 1,77 1,91 2,07 2,07 

El-patron kW 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
 

Elektriske 
egenskaber 

            
 

Elektrisk spænding V 230 230 230 230 230 230 230 230 230 230 230 230 

Maks. strømstyrke A 13,1 14,6 19,1 20,6 13,1 14,6 19,1 20,6     

Cirk.pumpens strømforbrug W 75 75 75 75 75 75 75 75     
 

Hydrauliske 
tilslutninger 

            
 

Fremløb og retur, 
varmepumpe 

dim 1”/1” 1”/1” 1”/1” 1”/1” 1”/1” 1”/1” 1”/1” 1”/1” 1”/1” 1”/1” 1”/1” 1”/1” 

Maks. længde ml. inde- og 
udedel 

m 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 

 

Hydrauliske 
specifikationer 

             

Ekspansionsbeh., indhold l 12 12 12 12 12 12 12 12 - - - - 

Varmtvandsbeh., indhold l - - - - 190 190 190 190 - - - - 

El-patron varmtvandsbeh. kW - - - - 1,2 1,2 1,2 1,2 - - - - 

Varmtvandsbeholder, 
materiale 

 - - - - Emaljeret stål med ACI-beskyttelse - - - - 

Diameter på varme og 
varmt vandstilslutning 

dim. 3/4 3/4 3/4 3/4 3/4 3/4 3/4 3/4 - - - - 

Akkumuleringstank, 
indhold 

l 16 16 16 16 16 16 16 16 - - - - 

Arbejdsområde 
varmepumpe 

°C -20/+35 -20/+35 -20/+35 -20/+35 -20/+35 -20/+35 -20/+35 -20/+35 -20/+35 -20/+35 -20/+35 -20/+35 

 

Diverse              

Vægt – hydraulisk enhed 
(tom/fuld) 

kg 34/50 34/50 34/50 34/50 130/340 130/340 130/340 130/340     

 

Lydniveau              

Lydeffektniveau (inde/ude) dBA 40/52 40/52 40/56 40/57 40/52 40/52 40/56 40/57 40/52 40/52 40/56 40/57 
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Alfea Extensa M 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                              Set fra siden                                                Set forfra                                                Set fra oven  

 

Alfea Extensa M Duo 
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Udedele til Alfea Extensa M, M Duo og M Compact 

 

Set forfra              Set fra siden 
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